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VETRI
NS. CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI PREZZO FOTO
PRODOTTO
6VTLA VETRO TEMPRATO per protezione 190x335 mm.
lampada.
6VTLAV VETRO TEMPRATO per protezione 185x540mm.
lampada (vecchio modello).
6VPECO VETRO interno per ECOBLAST/F - 285x285 mm.
Spessore 3 mm.
6VP385 VETRO interno - Spessore 3 mm per 385x385 mm.
BLAST O/F.
6PV23F VETRO interno — Spessore 3 mm per | 540x235 mm.
BLAST 1-2/F e PRESS 2.
6VP33F VETRO interno - Spessore 3 mm per | 540x335 mm.
BLAST 3/F e PRESS 3.
6VP33 VETRO interno — Spessore 3 mm. 375x335 mm.
6VP410 VETRO interno — Spessore 3 mm. 385x410 mm.
6VP260 VETRO interno — Spessore 3 mm. 495x260 mm.
6VP36T VETRO interno — Spessore 3 mm. 535x360 mm.
6VP36F VETRO interno — Spessore 3 mm. 540x360 mm.
6VP360 VETRO interno — Spessore 3 mm. 550x360 mm.
6VP361 VETRO interno — Spessore 3 mm. 560x360 mm.
6VP000 VETRO interno — Spessore 3 mm. Non standard.
6VSECO VETRO esterno stratificato — 285x285 mm.
Spessore 3+3 mm per ECOBLAST/F.
6VS385 VETRO esterno stratificato — 385x385 mm.
Spessore 3+3 mm per BLAST O/F.
6VS23F VETRO esterno stratificato — 540%x235 mm.
Spessore 3+3 mm per BLAST 1-2/F e
PRESS 2.
6VS33F VETRO esterno stratificato — 540x335 mm.
Spessore 3+3 mm per BLAST 3/F e
PRESS 3.
6VS330 VETRO esterno stratificato — 330x330 mm.
Spessore 3+3 mm.
6VS335 VETRO esterno stratificato — 375x335 mm.
Spessore 3+3 mm.
6VS260 VETRO esterno stratificato — 495x260 mm.
Spessore 3+3 mm.
6VS370 VETRO esterno stratificato — 500x370 mm.
Spessore 3+3 mm.
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6VS535 VETRO esterno stratificato — 535x360 mm.
Spessore 3+3 mm

6VS360 VETRO esterno stratificato — 540x360 mm.
Spessore 3+3 mm.

6VS36A VETRO esterno stratificato — 550x360 mm.
Spessore 3+3 mm.

6VS36T VETRO esterno stratificato — 555x360 mm.
Spessore 3+3 mm.

6VS000 VETRO esterno stratificato — Non standard.
Spessore 3+3 mm.

6RIP2 Rete inox per vetro interno su PRESS

2.
6RIP3 Rete inox per vetro interno su PRESS
3.
6PF00 Profilo fermavetro.
6VS320 VETRO esterno stratificato — 550320 mm.
Spessore 3+3 mm asolato.
6VP335 VETRO interno - Spessore 3 mm 375x335 mm.
asolato.
6VP36A VETRO interno — Spessore 3 mm 550x360 mm.
asolato.
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